[bookmark: _Toc32166]施工环境保护管理体系与措施
[bookmark: _Toc287228801][bookmark: _Toc21439][bookmark: _Toc287272921][bookmark: _Toc90709002]一、环境保护方针
施工中我们倡导并坚持“绿色施工”，提高环境保护意识和文明施工素质，提高管理水平，要以崭新的精神面貌展现给社会各方面，把环境保护工作做为维护企业形象、企业信誉的基本工作，要求全体员工自觉地积极参与。在本工程施工的全过程中，我们将全面运行环境保护体系标准，系统地采用和实施一系列环境保护管理手段，以达到最优化的结果。
我们的环境保护方针是：
生产目的：保护景区环境；
施工组织：考虑环境污染；
施工过程：控制环境污染；
竣工交付：满足环境要求。
[bookmark: _Toc287228802][bookmark: _Toc287272922][bookmark: _Toc9368][bookmark: _Toc90709003]二、环境保护组织机构与体系
为保证环保措施的顺利实施，及时掌握现场实施情况，我们拟建立环境保护管理机构（环保小组）。对全体施工人员进行环境保护教育，使全员树立环境保护意识，养成自觉执行环境保护措施的良好习惯，确保在整个施工过程期间不发生环境保护违例现象，做到规范作业，文明施工。
项目经理部由项目经理任环保小组组长，制定相应的环境保护责任制，并与经济效益挂钩，各施工队队长具体负责实施环境保护措施。了解收集各种环境保护信息和数据，经常加强与当地环境保护监测部门的联系，必要时邀请其来现场监督指导工作，各部门积极协作，确保环境保护措施在工程实施期间得到全面的落实和完善。此外我们还将建立完善监督体系。拟在项目经理部设置一部环境保护投诉电话和投诉信箱，自觉地接受社会的监督。
环境保护管理体系：
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[bookmark: _Toc287272923][bookmark: _Toc287228803][bookmark: _Toc90709004][bookmark: _Toc1872]三、环境保护机构的职责与制度管理
严格贯彻落实国家环境保护的法律、法规以及建设单位制定的环保规定。制订奖罚制度和措施，认真做好施工中保护生态环境的宣传教育工作，控制或避免污染环境。建立日询问和周巡察制，发现问题及时解决，对保护环境工作做的好的单位和个人及时给予奖励，对违反规定的通报批评。并及时采取补救措施，违规指挥操作的要给予严肃处罚。
[bookmark: _Toc287272924][bookmark: _Toc287228804][bookmark: _Toc90709005][bookmark: _Toc13133]四、对持续改进和污染预防的承诺
我们在建设施工的全过程中，根据客观存在的粉尘、污水、噪声和固体废物等环境因素，实施全过程污染预防控制，尽可能地减少或防止不利的环境影响。
预防为主，加强宣传，全面规划，合理布局，改进工艺，节约资源，为企业争取最佳经济效益和环境效益。
严格遵守国家和地方政府部门颁布的环境管理法律、法规和有关规定。无条件接受环保等部门的监督检查与指导。实现各项环境保护工作考核指标。
[bookmark: _Toc287228805][bookmark: _Toc30491][bookmark: _Toc287272925][bookmark: _Toc90709006]五、对环境保护的管理规定
[bookmark: _Toc90709007]（一）项目前期管理规定
1、施工组织设计
在承接项目后，应根据该项目的《环境影响评价报告》，针对周围实际环境状况，提出行之有效的环境保护措施，并按照《编制施工组织设计内容要求的规定》，编入《施工组织设计》。
2、开工准备
2.1各类政府许可
在项目开工前或施工期间，应办理或协助业主办理工程项目可能需要的各类政府主管部门许可证及申报。
2.2召开协调会议
项目开工前，应召开项目协调会议，邀请项目所在地的环保、环卫、管线、电信、交警、消防、质监、市容监察、绿化园林、派出所等机构出席会议，通过协调会议的形式，向项目所在地的政府主管部门通报项目情况，了解当地政府主管部门对项目施工的环境保护具体要求，了解当地社区、居民对项目施工的具体要求，与各政府主管部门建立联络渠道，接受社会公众的监督，从而与政府主管部门及周围社区建立良好的关系，以利于项目施工的顺利开展。
3、采购环境管理规定
3.1设备采购
凡是在生产及相关辅助活动中使用的可能对环境产生影响的设备，均应对其设备的环境指标进行审查。
在采购和订货前应了解市场的行情，进行对比选择。除了对各设备生产厂家的质量、价格等情况对比外，应优先采购环境指标良好的设备。
设备采购时，应向设备供应商索取相关的设备使用说明，并对设备涉及的相关环境指标进行评审，最终对设备环境指标情况作出结论。
设备采购合同签定时，应在合同中明确设备供应商对设备的环境指标符合性作出承诺。
凡是新增设备可能产生的环境因素，均应及时将其列入《环境因素清单》中，并对其重要性进行评价。
资产管理部根据国家发布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》及有关文件的要求，制定《禁止及限制采购设备清单》，并每半年更新一次，以指导和规范采购行为。
3.2材料采购
根据国家《中国禁止或严格限制的有毒化学品目录》、公路工程局以及有关文件，制定《禁止及限制采购扑材料清单》，凡属于目录所列的设备、产品及物资，应一律不予采购。
各基层单位在采购或选用建设工程材料，如混凝土小型空心砌块、水泥、建筑防水材料、建筑用硬聚氯乙烯排水管、建筑给水用塑料管、建筑碎石料等产品时，应对上述工程材料生产企业的《建筑工程材料准用证》进行验证，没有上述准用证的工程材料，将不予采购和选用。
各基层单位应每半年更新一次清单，并将清单通过总经理办公室向各项目管理部、专业（分）公司传达，并要求其在采购材料时予以实施。
3.3绿色采购的原则
在实施设备、产品及物资采购时，遵循以下原则：
凡是实施环境管理体系的设备、产品及物资供应商，优先考虑其作为合格分承包方。凡是产品及物资有绿色环境标志的，优先考虑其作为选购产品。凡是环境指标优于同类产品的，优先考虑其作为选购产品。
[bookmark: _Toc287272927][bookmark: _Toc287228807][bookmark: _Toc90709012][bookmark: _Toc26373]六、工程垃圾和渣土环境管理规定
施工单位持渣土管理部门核发的处置证向运输单位办理建筑垃圾、工程渣土托运手续；运输单位不得承运未经渣土管理部门核准处置的建筑垃圾、工程渣土。
运输建筑垃圾、工程渣土时，运输车辆随车携带处置证，接受渣土管理部门的检查。处置证不准出借、转让、涂改、伪造。
运输车辆应按渣土管理部门会同公安交通管理部门规定的运输路线进行运输。
土地管理单位签发的回执，交托运单位送渣土管理部门查验。
各类运输车辆进入建筑垃圾、工程渣土储运场地，应服从场地管理人员的指挥，按要求倾卸。
[bookmark: _Toc287272928][bookmark: _Toc25682][bookmark: _Toc287228808][bookmark: _Toc90709013]七、施工现场废水控制管理规定
（一）施工排水系统
根据施工现场排放废水的水质情况，采用以明沟、集水池为主的临时三级排放系统。
（二）生活污水
各施工项目在现场均应建立移动式厕所收集粪便污水，同时派专人维护厕所的清洁，并定期消毒。
（三）其它施工废水
散料堆场四周应设置防冲墙，防止散料被雨水冲刷流失，而污染附近水体及土壤。
施工活动中开挖所产生的泥浆水及泥浆，必须用集水池沉淀处理后排放。
现场水泥浆搅拌时，应采取适当的防止措施，避免搅拌活动中产生的污水未经处理，直接流入附近水体及土壤，形成污染。
（四）排水设施维护
各施工阶段施工期间，均定期安排对临时排水设施的疏通工作。
[bookmark: _Toc28379][bookmark: _Toc287228809][bookmark: _Toc90709014][bookmark: _Toc287272929]八、施工现场扬尘、废气控制管理规定
[bookmark: _Toc90709015]（一）施工扬尘的控制措施
1、水泥扬尘
根据项目施工特点，尽可能使用罐装水泥，减少使用袋装水泥，以削减使用袋装水泥带来的环境污染。
在散装水泥罐车下部出口处设置防尘袋，以防水泥散逸。
在注浆时使用的水泥浆搅拌过程中，水泥添加作业应规范，搅拌设施应保持密闭，防止添加、搅拌过程中大量水泥扬尘外逸。
2、施工扬尘
在施工作业现场按照文明施工的要求，对施工现场进行分隔。
加强建筑材料的存放管理，各类建材及水泥浆搅拌处应定点定位，禁止水泥露天堆放，并采取防尘抑尘措施，如在大风天气对散料堆放采用水喷淋防尘。
运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁，以减少由于车辆行驶引起的地面扬尘污染。
现场的建筑垃圾、工程渣土临时储运场地四周设置一米以上且不低于堆土高度的遮挡围栏，并有防尘、灭蝇和防污水外流等防污染措施。
禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其他有毒有害烟尘和恶臭气体的物资；特殊情况下需焚烧的，须报当地环境保护主管部门批准。
坚持文明施工及装卸作业，避免由于野蛮作业而造成的施工扬尘。
[bookmark: _Toc90709016]（二）施工废气处理措施
1、车辆废气
运输、施工作业所使用的车辆均应通过年度机动车尾气检测，并获得合格证。
加强对施工机械、运输车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。
配合公安交通管理部门搞好施工期周围道路的交通组织，避免因施工而形成的交通堵塞，减少因此产生的车辆废气怠速排放。
加强运输管理，散货车不得超高超载，避免由可能引起的货物运输涂中的散落、破损现象。
施工、运输机动车辆应尽可能使用无铅汽油作为动力燃料，限制含铅汽油的使用。
2、其它废气
食堂饮食活动产生的油烟气应安装抽排风装置，装置的安装位置应不影响周围居民的生活，油烟气排放应符合当地排放标准。
空调设备安装位置也尽可能考虑周围环境特定，避免空调设备运行产生的热气影响周围居民的生活。
实施地下管道作业时，如施工过程有可能出现沼气等有害气体，而危害作业环境，损害作业人员安全与健康的，应按要求实施检测，记录监测结果，以及时发现问题并采取措施，加强管内的通风效率，保障作业人员健康。
[bookmark: _Toc287272930][bookmark: _Toc287228810][bookmark: _Toc90709017][bookmark: _Toc20068]九、施工现场噪声控制措施
[bookmark: _Toc90709019]施工噪声的控制
根据施工项目现场环境的实际情况，合理布置机械设备及运输车辆进出口，高噪声设备及车辆进出口应安置在离居民区域相对较远的方位。
合理安排施工机械作业，高噪声作业活动尽可能安排在不影响周围居民及社会正常生活的时段下进行。
对于高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏，尽可能减少设备噪声对周围环境的影响。
离高噪声设备近距离操作的施工人员应配戴耳塞，以降低高噪声机械对人耳造成的伤害。
加强施工区域的交通管理，避免因交通堵塞而增加的车辆鸣号。
禁止在施工作业过程中从高空抛掷钢材、铁器等施工材料及工具而造成的人为噪声。
[bookmark: _Toc287272931][bookmark: _Toc90709020][bookmark: _Toc24334][bookmark: _Toc287228811]十、环境卫生管理规定
1、生活区设围栏，有“五小”设施平面图和卫生包干块示意图。
2、门口标明企业和工程项目名称。
3、场地平整，无坑洼积水，无蚊绳孳生地。
4、保持排水通畅，明沟、暗沟应清洁无杂物和黑臭。
5、生活区设施符合要求，垃圾分类入箱，保持环境整洁。
6、生活区周围的过道、马路要落实三包，保洁率做到路面整洁，无废弃物，无垃圾，不影响市容市貌。
7、禁止在生活区域内乱涂乱画乱写。
8、宿舍、更衣室内通风、明亮、干燥、无异味，办公室内部整洁、整齐、美观大方。
9、使用标准床铺，床上生活用具堆放整齐，床下不得随意堆放杂物。
10、浴室有专人管理、清扫，保持整洁，室内排水畅通，浴水不随意排放路边，影响交通。
11、工地应设医务室，医务人员至少每周1～2次巡视工地并有记录，做好季节性防病卫生宣传工作。医务人员或者兼职卫生员要抓好防病和食堂卫生工作，并有记录，每天到食堂验收食品，以防食物中毒。
12、食堂开设需办理《卫生许可证》，内外环境整洁、工作台和地上无油腻。有消毒、防尘、灭蝇、除鼠措施，并能满足饮食卫生标准。
[bookmark: _Toc22831]十一、节能减排、水土保持措施
1、节能措施 
（1）制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率。 
（2）优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。 
（3）施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。 
（4）在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。 
（5）根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再生能源。
2、机械设备与机具 
（1）建立施工机械设备管理制度，开展用电、用油计量，完善设备档案，及时做好维修保养工作，使机械设备保持低耗、高效的状态。 
（2）选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装可采用节电型机械设备，如逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等，以利节电。机械设备宜使用节能型油料添加剂，在可能的情况下，考虑回收利用，节约油量。 
（3）合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位耗能。
3、生产、生活及办公临时设施 
（1）利用场地自然条件，合理设计生产、生活及办公临时设施的体形、朝向、间距和窗墙面积比，使其获得良好的日照、通风和采光。南方地区可根据需要在其外墙窗设遮阳设施。 
（2）临时设施宜采用节能材料，墙体、屋面使用隔热性能好的的材料，减少夏天空调、冬天取暖设备的使用时间及耗能量。 
（3）合理配置采暖、空调、风扇数量，规定使用时间，实行分段分时使用，节约用电。 
4、施工用电及照明 
（1）临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。 
（2）照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。
5、水土保持措施
（1）综合措施 
严格遵守水土保持法律、法规和合同规定，做好施工活动范围内的水土保持工作，避免由于施工造成的水土流失。依照国家、地方和业主有关规定制定切实可行的措施和管理制度，做好水土保持实施、监督、管理工作。 
严格执行“三同时”制度。施工期的水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收和投产使用。各生产部门在布置生产的同时，按“三同时”的要求，同时布置水土保持工作。 
自觉接受业主、监理和当地环保部门对水土保持的监督、指导和管理，积极改进施工过程中存在的问题，提高水土保持水平。各班组设立水保专职人员，对施工中的水土保持形成动态管理，定期进行检查，对出现的问题及时处理。 
十二、水土保持措施 
1、综合措施 
（1）严格遵守水土保持法律、法规和合同规定，做好施工活动范围内的水土保持工作，避免由于施工造成的水土流失。依照国家、地方和业主有关规定制定切实可行的措施和管理制度，做好水土保持实施、监督、管理工作。 
（2）严格执行“三同时”制度。施工期的水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收和投产使用。各生产部门在布置生产的同时，按“三同时”的要求，同时布置水土保持工作。 
（3）自觉接受业主、监理和当地环保部门对水土保持的监督、指导和管理，积极改进施工过程中存在的问题，提高水土保持水平。 
（2）专项措施 
本标工程的水土流失防治措施包括两部分，即工程治理措施和植物治理措施。工程治理措施主要针对存弃渣场、土石料场，采取拦渣、护坡和排水工程措施，对施工开挖的边坡采取清理、支护和排水工程措施，避免由于施工造成的水土流失。植物治理措施主要针对存弃渣场、建筑物管理区、保护林带、渠坡防护等。保持渠坡、渣场的边坡稳定，防止土地的风、雨侵蚀，避免由于施工造成的水土流失。
1.1防治技术与防治方法 
水土流失防治采取工程措施与生物措施相结合，治理与预防相结合，治理与管护相结合的综合治理方法。水土保持设施的布设以防护效果好、快速发挥保土保水功能、效能持久、整体美观、运行管理安全和节省投资为原则。在治理方法上，根据不同的土质、坡度、坡长和地形条件等因地制宜、因害设防，以达到最佳防护效果。 
1.2渣场边坡保护和水土流失防治 
因为工程建设产生的废土弃渣，在自然堆放的情况下，结构松散，凝聚力较差，表面裸露，且堆放往往呈不规则状态，在雨水的浸泡和地表径流的冲刷下，极易形成冲沟、泥石流和滑坡体，因此施工弃渣场是水土流失防治的重点对象，按设计要求采取拦渣、护坡、排水和绿化措施进行治理。治理方法是：在弃渣场周围按设计要求设置排水系统及浆砌石挡护建筑、植树、植草――采取浆砌石护坡植生毯，生毯分上网、秸杆纤维层、木浆纸层、种子层、木浆纸层、下网共六层，草籽选用狗牙根，种子量50kg/hm2，成活率保证在90%以上。渣场施工及时进行，防护工程施工前可先行进行植草施工以利边坡稳定和水土保持。
1.3开挖边坡保护和水土流失防治 
开挖边坡要按设计图纸要求，做好边界的测定和控制，严禁超边界开挖。开挖中采取相应措施，防止水土流失冲刷河道造成淤积。开挖后边坡按设计要求及时进行支护，并做好周围排水设施，以利边坡稳定和水土保持。 
严禁施工人员在工区及附近采伐树木、开荒种地、取土、违章用火。尽可能原状维持施工区内的生态环境，加强保护施工区外的生态环境。 
工程完工后按合同要求，进行恢复原貌和复耕的整平清理工作，恢复植被以防止水土流失及生态环境恶化。 
1.4临时工程水土流失防治 
保护临时设施周围开挖后的河道、冲沟和边坡。临时施工道路在运用期间，应加强养护。工程竣工后，如仍需继续使用的，应按要求完善排水系统，在开挖或浇筑坡面喷播植草；如需废弃的，应进行植树绿化，并完善排水设施，其它临时工程，视具体情况采取相应的防护措施。 
修建临时排水渠道，并与永久性排水设施相连接，保证不引起淤积和冲刷。在施工期间始终保持工地的良好排水状态。施工场所占用的土地或临时使用的土地设置排水沟防止受到冲刷。
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1、明确扬尘防治责任 
针对本工程特点及扬尘防污要求，制定落实公司、项目部、班组的三级环境保护管理制度。在执行制度中，明确各级所承担的职责。 
建立扬尘防污三级管理网络，在项目部成立领导管理班组，落实责任人，不定期针对现场实际工作情况召开工作会议，严格控制扬尘。设立扬尘防治工作电话。管理班子平时对本项目的扬尘情况建立工作作业台帐，明确控制点、措施及整改情况。对各班组成员进行防尘治理卫生教育，做好防尘工作。 
2、建立扬尘防治制度 
建立扬尘防治专项资金保障制度，为保障扬尘治理落到实处，应建立扬尘防治经费专用账户，建立使用台账，实行专款专用。建立扬尘控制的教育和技术交底制度。把环境保护知识纳入“三级教育”。对新进场人员进行环保教育，作业前对工人进行扬尘控制的技术交底。  
建立检查考核制度，项目部由项目经理每月组织对各班组进行检查考核评比，制定奖惩办法。建立有奖举报制度，公示举报电话，对举报的情况，项目部及时采取措施进行处理。 
3、扬尘防治宣传措施 
在现场主要出入口外侧悬挂防治责任牌，对扬尘防治责任单位、责任人进行明确，并予以公示。制作施工现场扬尘污染防治责任牌、扬尘防治公众监督栏。施工现场张贴扬尘防治宣传标语和宣传版画。美观、大方，与城市的整体色调保持一致。 

